
BONETTI® 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANA 
MALZ. 
KODU 

BOYUTLAR 
AĞIRLIK 

Tip 
DN A G H V 

inch mm mm mm mm kg 

BV ½” F 100 110 140 95 1,5 

BV ¾” F 120 135 170 115 2,5 

BV 1” F 135 150 185 125 3,5 

 

Parça 
No. 

Parça Adı Malzeme 

1 Gövde 1.0619 Karbon Çelik 

2.1 Alt ring Grafit T1 

2.2 Üst ring Grafit T1 

3 Ara parça  # Karbon çelik / JL 1030 (GG-20) 
 

4 Piston * 1.4301 / 1.4104 

5 İki Parçalı Somun  St 37 + H.T. 

6 Mil AISI 303 

7 Volan JL 1030 (GG-20) 

8 Volan Kilitli Somunu 5.2 

9 Kapak 1.0619 Karbon Çelik 

10 Saplama - Somun 5.6 – 5-2 

11 Disk Biçimli Yay 50 Cr V4 

41 Dayama plakası   AISI 420 H.T. 

50 Etiket Alüminyum 
 

 # ½” ve ¾” için Karbon Çelik, 1” için JL 1030 

  ½” ve ¾” için 1.4301, 1” için 1.4104 
  1" için kullanılır. ½” ve ¾” de yoktur.          

PİSTONLU VANALAR  
Tip: BV 
PN 63 Çelik Döküm 
Dişli, Soketli 
 
Ölçüler              : 1/2" - 1" 
Basınç Sınıfı     : PN63  DIN 2401 
Boyutlar            : DIN 3202-M9'a uygun  
Bağlantılar        : 1.Standart iç dişli 
                                BSP (TS EN 228-1) 
                                NPT (ASME B1.20.1) 
                             2.Soketli (SW) 
                                ASME B16.11'e uygun 
Sıcaklık             : -10  + 400 0C (Tablo 1) 
Malzeme Kodu : F 
Uygulamalar     : Buhar, Kızgın su, Sıcak su,Su, Kızgın yağ,  
                             Basınçlı hava,v.b akışkanlarda 
 

Şekil:2 Soketli (SW) Bağlantı 

DN  
inch 

D1                        

min. (mm.) 

L                    

min. (mm.) 

½” 21,72 9,66 

¾” 27,06 12,70 

1” 33,79 12,70 
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