VALFTEK®

MONOBLOK KURESEL VANALAR




Kiiresel Vana (Monoblok Wafer Tip) VALFTEK

Tip : VKMB

Basing Sinifi : PN16 — PN40

Baglanti Sekli : Wafer

Kullanim Alanlan : Kimya, Petrokimya, Yanicl Gazlar, Gida v.b. Endistriyel uygulamalar
Ozel Uygulamalar : Istege ve adetlere bagl olarak Isitmali (Ceketli) imalat mevcuttur.
Sertifikalar : TOV TS-ISO 10497 Fire-Safe Yangin Emniyeti (*)
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—L . Parga No / Adi Malzeme
1-Govde Karbon Celik AISI 316 P.Celik
DN 15-65(**) 2-Kapak Karbon Celik AISI 316 P.Celik
e o 3-Kire 1.4301/1.4021/1.4086 P.Celik| AISI 316 P.Celik
| 4-Hareket Mili 1.4104 P.Celik AISI 316 P.Celik
5-Sizdirmazlik Ringi | PTFE PTFE
6-Salmastra Ringi (*) | PTFE PTFE
7-Sirtinme Ringi PTFE PTFE
8-Baski Ringi St 37 AISI 316
' i 9-Disk Yay Ck 70 AlIS| 316
_ . DN80-100 10-Tahdit Pimi St 37 AIS| 316
11-Somun 5 AlIS| 316
12-Hareket Kolu St 37-2 St 37-2
16-Kapak Ringi (*) PTFE PTFE

Not:(*) Fire-Safe sertifikall vana istendiginde 6 ve 16 nolu ringler Grafit malzemeden olacaktir.
Bu durum sipariste belirtiimelidir. Ozel isteklerde farkl kalitede malzeme kullanimi miimkiindir.
Ceketli vanalarda baglanti borusu dlclisti standart olarak " dir.

(*) DN 15-25 arasi Karbon gelik vanalarda kiire malzemesi 1.4301 P. Celiktir.

VANA BOYUTLARI PN16 — PN40

Cap Vana Boyutlar Flans Olgiileri Agirlik
PN16 PN40 PN16 / PN 40

DN D L h c b k | n g f| b k | n| g |f Kg
15 88 36 81 135 o 65 | M12 |4 | 46 | 2 - 65 | M12 | 4 | 46 | 2 1,40
20 105 39 95 160 - 75 | M12 |4 | 56 | 2| - 75 | M12 | 4 | 56 | 2 2,35
25 108 43 100 | 160 - 86 | M12 (4 | 65 2| - 85 | M12 | 4 | 65 | 2 2,55
32 128 57 128 | 200 - 100 | M16 |4 | 76 |2| - |100| M16 |4 76 |2 4,65
40 138 67 135 | 200 = 110 | M16 |4 | 84 | 2 - 110 | M16 | 4 | 84 | 2 6,20
50 150 84 135 | 285 - [126) M16 |4 | 99 |2| - 125 M16 |4 | 99 |2 9,45
65 178 | 105 | 145 | 285 - 145 M16 |4 |118 | 2| - |145| M16 | 8 118 |2 16,10
80 200 | 120 | 178 | 410 | 24 | 160 | M16 |8 |132 | 2| 24 | 160 | M16 | 8 132 |2 26,50
100 | 235 | 150 | 192 | 410 24 |190 | M20 | 8 [ 156 | 2 43,50

Not: DN100 capinda PN16 flans 6lguleri uygulanamaz (**): DN15-40 Gaplarda, flans baglanti disli delikleri vana boyunca agilmaktadir.

Olgiiler mm'dir.llgili standartlar dahilinde malzeme ve konstriiksiyon degistirme hakkimiz mahfuzdur.
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